Technische Mindestanforderungen

der ASCANETZ GmbH zum Netzanschluss und dessen Nutzung (TMA)

glltig ab dem 07.03.2020
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Teil 1

3.1

Anwendungsbereich

Die TMA beschreiben die technischen Bedingungen fir den An-
schluss von elektrischen Anlagen der Anschlussnehmer an das
Elektrizitadtsverteilernetz der ASCANETZ GMBH (ASCANETZ) und
die Nutzung des Netzanschlusses durch den Anschlussnutzer.

Die TMA sind Bestandteil des Netzanschluss- und Anschlussnut-
zungsverhaltnisses.

Begriffshestimmungen

Anschlussnehmer ist jedermann, in dessen Auftrag eine elektrische
Anlage an das Netz angeschlossen wird oder im Ubrigen jeder Ei-
gentumer oder Erbbauberechtigte eines Objektes (Grundstiick o-
der Geb&ude), das an das Netz angeschlossen ist.
Anschlussnutzer ist jeder, der einen Netzanschluss zur Entnahme
oder Einspeisung elektrischer Energie nutzt (Anschlussnutzung).
Die Anschlussnutzung umfasst nicht die Belieferung des Anschluss-
nutzers mit elektrischer Energie sowie den Zugang zum Netz im
Sinne des § 20 EnWG! oder der StromNZV2.

Einspeiser sind Anschlussnutzer, die eine an der elektrischen An-
lage des Anschlussnehmers angeschlossene Erzeugungsanlage pa-
rallel zum Netz betreiben (Betreiber) und elektrische Energie in
das Netz einspeisen kénnen.

Die Anschlussstelle ist der Ort (Postanschrift/Flurstiick), an dem
sich die Eigentumsgrenze zwischen der elektrischen Anlage des
Anschlussnehmers und dem Netzanschluss befindet.

Der Netzanschluss ist die Verbindung des Netzes mit der elektri-
schen Anlage des Anschlussnehmers, welche an der letzten Ab-
zweigstelle vom Netz (Anschlusspunkt) beginnt und an der Eigen-
tumsgrenze endet. Die Ubergabe der aus dem Netz entnomme-
nen bzw. in das Netz eingespeisten elektrischen Energie erfolgt an
der Eigentumsgrenze (Ubergabestelle).

Der Zahlpunkt ist der Netzpunkt, an dem der Energiefluss je Ent-
nahme- und/oder Einspeisestelle messtechnisch erfasst wird
(Messort). Der Messort befindet sich in der Regel in unmittelbarer
Nihe zur Ubergabestelle.

Die Netzanschlusskapazitat (NAK) ist die mit dem Anschlussnehmer
vereinbarte maximale Scheinleistung in kVA und entspricht dem
bereitgestellten Anteil an der Ubertragungsfahigkeit des Netzes,
der fir die Entnahme elektrischer Energie an der Ubergabestelle
zur Verfligung steht. Der Umrechnungsfaktor (cos @) zwischen
Schein- und Wirkleistung betragt 0,9.

Die Einspeisekapazitét ist die an der Ubergabestelle unter Einhal-
tung des vorgegebenen cos ¢ zur Verfligung stehende, maximal
einspeisbare Scheinleistung in kVA.

Eine Erzeugungsanlage ist jede einzelne Anlage zur Erzeugung von
Strom, unabhdngig vom eingesetzten Energietrager oder aus zu-
vor erfolgter Zwischenspeicherung.

Netzanschluss

Herstellung und Anderung des Netzanschlusses

Der Anschlussnehmer beantragt die Herstellung, Anderung, Tren-
nung oder Demontage des Netzanschlusses mit den im Internet
bereitgestellten Vordrucken der ASCANETZ. Die Festlegung (Art,
Zahl und Lage) des Netzanschlusses erfolgt durch ASCANETZ nach
den anerkannten Regeln der Technik.
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Nach Beauftragung durch den Anschlussnehmer fiihrt ASCANETZ
die Herstellung oder Anderung des Netzanschlusses durch. In die-
sem Fall schafft der Anschlussnehmer die baulichen Voraussetzun-
gen fir die sichere Errichtung und den sicheren Betrieb des Netz-
anschlusses.

Von ASCANETZ veranlasste Anderungen des Netzanschlusses wer-
den unter Wahrung der berechtigten Interessen des Anschluss-
nehmers bestimmt.

Bereitstellung des Netzanschlusses

Netzanschlusskapazitat

Eine Uberschreitung der vereinbarten und von ASCANETZ bereit-
gestellten NAK ist nicht zuldssig.

Einspeisekapazitat

ASCANETZ teilt dem Anschlussnehmer die Einspeisekapazitdt am
Netzanschluss mit. Die Einspeisekapazitat ist die Summe der
Scheinleistungen der angeschlossenen bzw. geplanten Erzeu-
gungsanlagen.

Grundstucksbenutzung

Grundstucks- und/oder Gebaudeeigentimer und/oder Anschluss-
nehmer haben zum Zwecke der ortlichen Versorgung das Anbrin-
gen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von
elektrischer Energie Uber ihre im Versorgungsgebiet der ASCA-
NETZ liegenden Grundstiicke, ferner das Anbringen von Leitungs-
tragern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche Schutz-
maRnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur
Grundstiicke, die an das Netz angeschlossen sind, die von einem
Eigentimer in wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem an das
Netz angeschlossenen Grundstiick genutzt werden oder fir die die
Moglichkeit des Netzanschlusses sonst wirtschaftlich vorteilhaft
ist.

Diese Pflicht besteht nicht, wenn die Inanspruchnahme der Grund-
stiicke den Grundstlicks- und/oder Gebaudeeigentiimer und/oder
Anschlussnehmer mehr als notwendig oder in unzumutbarer
Weise belasten wiirde.

Die Pflicht zur Duldung von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von
elektrischer Energie nach Ziffer 5.1 besteht auch fir die zum Netz-
anschluss eines Grundstickes erforderliche Aufstellung von Trans-
formatoren- und Schaltanlagen, die ASCANETZ auch fir andere
Zwecke benutzen darf.

ASCANETZ benachrichtigt den Anschlussnehmer rechtzeitig tber
Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grund-
stlickes. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den Anschlussnut-
zer Uber die Inanspruchnahme des Grundsttickes zu informieren.
Der Grundstlcks- und/oder Gebdudeeigentimer und/oder An-
schlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen,
wenn sie an der bisherigen Stelle fiir ihn nicht mehr zumutbar sind.
Die Kosten der Verlegung tragt ASCANETZ; dies gilt nicht, soweit
die Einrichtungen ausschlieBlich dem Anschluss des Grundstlickes
dienen.

Wird das Netzanschlussverhaltnis beendet oder die Anschlussnut-
zung eingestellt, so hat der Grundsticks- und/oder Gebaudeeigen-
timer und/oder Anschlussnehmer die auf seinen Grundstiicken
befindlichen Einrichtungen noch drei Jahre unentgeltlich zu dul-
den, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.

! Gesetz iiber die Elektrizitits- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) vom 2 Verordnung iiber den Zugang zu Elektrizitatsversorgungsnetzen (Stromnetzzugangsverordnung
07.07.2005 - StromNZV) vom 25.07.2005
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56 Die Ziffern 5.1 bis 5.5 gelten nicht fur éffentliche Verkehrswege 10.4 Der Anschlussnehmer legt in seinem Schaltbefehlsbereich den
und Verkehrsflachen sowie fiir Grundstiicke, die durch Planfest- Normalschaltzustand in Abstimmung mit ASCANETZ fest.
stellung fir den Bau von offentlichen Verkehrswegen und Ver- 10.5 Im Mittel- und Hochspannungsnetz sind Schalthandlungen im
kehrsflachen bestimmt sind. Schaltbefehlsbereich der ASCANETZ nur auf Anweisung der Schalt-
. befehlsstelle der ASCANETZ durch schaltberechtigtes Personal zu-
Betrieb des Netzanschlusses |dssig. Flr Schaltgesprache ist die von ASCANETZ festgelegte
6.1 Netzanschllsse werden von ASCANETZ betrieben, erneuert, gean- Schaltsprache anzuwenden.
dert, abgetrenﬂn? und bese't.{gt‘ S'? mussequgderzelt z'ugangllch 10.6  Zu planmaRigen Schalthandlungen mit Auswirkungen auf Anlagen
und vor Besc.ha-cllgun_g ges;hutzt sein. Beschadigungen sind ASCA- des Netzes und Anlagen des Anschlussnehmers stimmen sich
NETZ unverzliglich mitzuteilen. ASCANETZ und der Anschlussnehmer rechtzeitig ab. Bei auRerge-
6.2 Der Anschlussnehmer darf keine Einwirkungen auf den Netzan- wohnlichen Situationen ist ASCANETZ berechtigt, Schalthandlun-
schluss vornehmen oder vornehmen lassen. gen auch ohne Vorankiindigung vorzunehmen, zu untersagen o-
Elektrische Anlage der zu verschieben. ) ) o
7.1 Fur die elektrische Anlage hinter dem Netzanschluss ist der An- 10.7 Def Anschlussnehmerl |nf9rmlgrt ASCANETZ Uﬁverzugllch Uber
schlussnehmer verantwortlich. Die zutreffenden technischen Nor- stérungen und EI’EIgﬂISS? n s_elner Anlage sowie damlt verbun-
men (2.B. DIN-, VDE- und EN-Normen) und d_ene Schal_thandlungen in seinem S_chaltbefehlﬁberelch, sofern
VDN/VDEW/BDEW/FNN-Richtlinien (soweit diese im durch ASCA- diese Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben konnen.
NETZ betriebenen Netz zur Anwendung kommen), die Techni- 10.8  Der Anschlussnehmer stellt ASCANETZ die fir den sicheren Netz-
schen Anschlussbedingungen, die erganzenden technischen Best- betrieb notwendigen Prozessdaten und Fernsteuerzugriffe bei Be-
immungen der ASCANETZ sowie die Bestimmungen der jeweils darf standig online zur Verfigung und betreibt die erforderlichen
glltigen Unfallverhitungsvorschrift fiir ,Elektrische Anlagen und Einrichtungen. Storungen sind vom Anschlussnehmer schnellst-
Betriebsmittel” sind einzuhalten. Fir Messeinrichtungen ist der moglich zu beseitigen.
Messstellenbetreiber zustandig. 10.9 Bei betriebsnotwendigen Arbeiten oder Storungen ist ASCANETZ
7.2 Um unzuldssige Ruckwirkungen der elektrischen Anlage auszu- berechtigt, Trennstellen unabhéngig von den jeweiligen Eigen-
schlieRen, darf die elektrische Anlage nur gemaR TMA, nach be- tumsverhdltnissen zu bedienen.
hordlichen Bestimmungen sowie nach den anerkannten Regeln
der Technik errichtet, gedandert und betrieben werden. Arbeiten Teil 2 Anschlussnutzung
durfen durch ASCANETZ oder ein fachkundiges Elektrobauunter- . . -
nehmen durchgefiihrt werden; fir Arbeiten an elektrischen Anla- n Einspeisekapazitat
gen im Niederspannungsnetz ist die Eintragung im Installateurver- ~ 11.1 ~ Die Einspeisekapazitat der Erzeugungsanlagen ist die Scheinleis-
zeichnis eines Netzbetreibers erforderlich. tung, welche nach bestimmungsgeméaRem Betrieb unter Beriick-
7.3 Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie flieRt, sichtigung Iglstungsbegreﬁzender Betrlebsmlttel'uberden Netzan-
durfen von ASCANETZ plombiert werden. Die dafiir erforderliche schluss maximal elngespelst werden kann oder_dle yom Anschluss-
Ausstattung der elektrischen Anlage veranlasst der Anschlussneh- nutzer ASCANETZ zugesicherte begrenzte Scheinleistung.
mer nach den Angaben von ASCANETZ. 11.2  Sofern die Reservierungsvoraussetzungen der ASCANETZ erfillt
7.4 ASCANETZist im Bedarfsfall berechtigt, innerhalb von elektrischen S”?d’ wird dem Einspeiser die Ems}pelselﬁapamétlﬁjr den Anschluss
Anlagen eine Leistungsbegrenzung oder bei mehreren Zahlpunk- seiner Erzeugyngsanlagen reserwert‘lDle'Reserwerungsyorauslset»
ten eine gegenseitige Verriegelung zu verlangen. Hierfir entste- zungen und die Res.erV|e|Tungsdauer5|nd m In-ter_net v_eroffehtllcht
hende Kosten trégt der Anschlussnehmer. und werden dem Einspeiser auf Wunsch schriftlich mitgeteilt. Die
Reservierung kann zuriickgezogen werden, soweit ASCANETZ ge-
Inbetriebsetzung setzlich oder anderweitig zwingend verpflichtet wird, die reser-
8.1  Jede Inbetriebsetzung eines Netzanschlusses, einer Erzeugungsan- vierte Einspeisekapazitdt anderen Einspeisern zur Verfligung zu
lage und/oder einer elektrischen Anlage ist bei ASCANETZ mit dem stellen.
im Internet bereitgestellten Vordruck zu beantragen. 11.3  Tagesaussagen zur ggf. bestehenden Anschlussmoglichkeit sind
8.2  ASCANETZ schliet die elektrische Anlage an das Netz an und keine Reservierungen.
nimmt den Netzanschluss in Betrieb. Die elektrische Anlage bis zu 11.4  Nach Inbetriebsetzung der jeweiligen Erzeugungsanlage steht die
der Trennvorrichtung oder bis zu den Haupt- oder Verteilungssi- Einspeisekapazitat dem Einspeiser bis zur AuRerbetriebnahme der
cherungen darf nur durch ASCANETZ oder mit ihrer Zustimmung Erzeugungsanlage zur Verfligung. AuRer Betrieb genommen gel-
durch das Installations- oder Elektrobauunternehmen in Betrieb ten Erzeugungsanlagen insbesondere, wenn innerhalb von sieben
genommen werden. Eine Erzeugungsanlage darf nur mit Zustim- Monaten keine Einspeisung erfolgt, keine Genehmigung zum Be-
mung von ASCANETZ in Betrieb gesetzt werden. trieb vorliegt, die Genehmigung fir mehr als drei Monate entzo-
. . i gen wurde oder die fur den Betrieb der Anlage notwendigen
Uberprafung der elektrischen Anlage Hauptkomponenten ganz oder teilweise fir mehr als drei Monate
9.1  ASCANETZ kann die elektrische Anlage jederzeit Uberprifen und am Standort nicht vorhanden sind. Dies gilt nicht fir systemrele-
wird den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmangel auf- vante Anlagen nach § 13 b (2) EnWG.
merksam machen sowie deren Beseitigung verlangen. ASCANETZ
Ubernimmt keine Haftung fiir die Mangelfreiheit. 12 Netz- und Systemsicherheit
9.2 Werden Mangel festgestellt, welche die Sicherheit gefdhrden, so 121 Allgemeines
Ist ASC_A.NETZ berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder diesen Zur Gewahrleistung der Netz- und Systemsicherheit sowie zur Er-
unverziiglich 2u unterbrechen. fullung gesetzlicher Anschluss-, Abnahme- oder Vergutungspflich-
10  Netzfihrung/Schaltbetrieb ten ist ASCANETZ berechtigt, je nach Erforderlichkeit und unter Be-
10.1  ASCANETZ wird dem Anschlussnehmer vor Inbetriebsetzung die ruckglchtlgung der gesetzlichen Bestimmungen und Vgro_rdnun_-
Bedingungen zur Netz- und Betriebsfiihrung mitteilen. gen (|nsF)eMson<l:|ere‘§§ 1,13, 133, 14 EnWG, § 1<4 EEGY), die Einspei-
. . . sekapazitat zeitweise oder dauerhaft zu reduzieren.
10.2  Erforderliche Unterlagen sind vor Inbetriebsetzung des Netzan- o . . .
schlusses durch den Anschlussnehmer an ASCANETZ zu Gibergeben Far zeltyvelsg Redum_erunge-n der Einspeisung setzt A_SCANETZ vor-
und aktuell zu halten. zugsweise ein Netzsicherheitsmanagement (NSM) ein.
10.3  ASCANETZ legt die Schaltbefehlsbereichsgrenzen fest. 12.2  Pflichten des Netzbetreibers
ASCANETZ informiert den Einspeiser im Rahmen des Netzan-
schlusses Giber die Notwendigkeit der Teilnahme am NSM.
3 Gesetz fiir den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG) vom 21.07.2014
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Bei der Umsetzung des NSM werden die gesetzlichen Bestimmun-
gen unter Wahrung der technischen und wirtschaftlichen Bedin-
gungen eingehalten. Die Funktionsbeschreibung zum NSM wird im
Internet bekannt gegeben.

Fir Anlagen nach § 18 Absatz 2 Satz 3 EnWG gilt § 16 Ab-
satz 2 NAVA.

c) der Betrieb von Datentbertragungssystemen nicht beein-
trachtigt wird.

Eine Aufforderung zur Einspeiseleistungsreduzierung erfolgt mit- 135 Die Errichtung, Erweiterung und Anderung von Anlagen sind vom
tels Funksignal oder Fernwirktechnik. Die Auswahl des Verfahrens Anschlussnehmer/ -nutzer vorher mit ASCANETZ abzustimmen,
zur Einspeiseleistungsreduzierung erfolgt durch ASCANETZ. ASCA- soweit sich dadurch die vorgehaltene Scheinleistung (Netzan-
NETZ wird gegentiber dem Einspeiser nur ein Signal zur Einspeise- schluss- bzw. Einspeisekapazitat) verandert oder Netzriickwirkun-
leistungsreduzierung Gbermitteln, wenn dies fiir einen sicheren gen zu erwarten sind. Fiir die Mitteilung an ASCANETZ sind die im
Netz- und/oder Systembetrieb notwendig ist. Die Zeitrdume der Internet bereitgestellten Vordrucke zu verwenden.
Einspeiseleistungsreduzierung werden so gering wie méglich sein. 13.3  Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche Bedingungen
12.3  Pflichten des Einspeisers eine technische Verénderung (z. B. Anderung der Netzspannung,
Alle Betreiber von technischen Anlagen, die Strom in das Netz der Erhohung - der Kurzschlussfestigkeit) erfc_)rde__rlich machen, Ist
ASCANETZ einspeisen kénnen, haben mit diesen Anlagen am NSM ASCANETZ zu de‘ren Durchfuihrung berechtigt. Uber die geplanten
der ASCANETZ teilzunehmen, soweit gesetzlich nichts anderes ge- MaBnahmeﬁ W"Fj ASCANETZ den Anschlussnehmer/ -nutzer
regelt ist. Nach Aufforderung durch ASCANETZ beteiligt sich der rechtzeitig informieren.
Einspeiser unverziglich am NSM. Dazu installiert und betreibtder 14 Technische Anschlussbedingungen
Emspelser einen flr das NSM der.ASCANETZ ggelgneten und para- Zum sicheren und storungsfreien Anschluss und Betrieb von
metrierten Funkrundsteuerempfanger oder ein Sollwertausgabe- .

- ) ; . . o elektrischen Anlagen am Netz halten Anschlussnehmer/ -nutzer
gerat (FernW|rl'<techr1|k) “”‘f elng technische Einrichtung zur Abru- die von ASCANETZ im Internet veroffentlichten Technischen An-
fung der Ist-Einspeisung fiir seine betroffene(n) Erzeugungsan- schlussbedingungen (TAB) ein. Der Anschluss und Betrieb von Er-
lage(n). zeugungsanlagen erfolgen insbesondere auf der Grundlage der
Der Einspeiser wird durch technische MaRnahmen sicherstellen, Richtlinien fir den Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungs-
dass anlagen des VDEW/VDN/BDEW/FNN. Abweichungen und Ergan-
e die Funktionalitdt der Einspeiseleistungsreduzierung bereits zungen von diesen VDEW/VDN/BDEW/FNN-Richtlinien werden

zur Inbetriebsetzung jeder Erzeugungsanlage gewahrleistet nach Abstimmung mit dem Anschlussnehmer durch ASCANETZ

ist, festgelegt.
. djsrlFunkrulndstegerempfénlger bzw.‘das Sollwertausgabege- 15 Zutrittsrecht
rat Jederze{t betriebsbereit ist und die von ASCANETZ ausge- Der Anschlussnehmer/ -nutzer hat ASCANETZ jederzeit den Zutritt
sendeten Signale empfangen kann, - ; N o
zum Grundstlick und zu seinen Rdumen zu gestatten, soweit dies
e die zur sofortigen Umsetzung der Einspeiseleistungsreduzie- zur Erfiillung der Pflichten aus dem Netzanschluss- und/oder An-
rung erforderliche Wirkungskette (Anlagensteuerung) jeder- schlussnutzungsverhaltnis erforderlich ist.

zeit sichergestellt ist und das Signal zur Leistungsbeeinflussung

unverziglich umgesetzt wird und 16 Messstellenbetrieb und Messung
e die Einspeiseleistungsreduzierung technologisch so schnell 16.1 Die erforderlichen Platze fur die Messeinrichtung je Zahlpunkt er-

wie maglich (spatestens funf Minuten nach Empfang des Sig- richtet der Anschlussnehmer nach den technischen Anforderun-

nals) erfolgt. gen der ASCANETZ und dem jeweils gliltigen MeteringCode.
Mit dem Einbau des Funkrundsteuerempfangers/Sollwertausga- 16.2 Die Festlegung der einzusetzenden Messeinrichtung erfolgt nach
begerates und der notwendigen Anlagensteuerung beauftragt der den Vorgaben der gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
Einspeiser einen fachkundigen Elektroinstallateur/Elektrobauun- durch ASCANETZ. Trifft diese Festlegung infolge technischer Ver-
ternehmen. Der Einspeiser bestatigt ASCANETZ die Funktionsfa- anderungen oder Verdnderungen im Abnahmeverhalten des An-
higkeit der Einspeiseleistungsreduzierung. Dariiberhinaus behalt schlussnehmers/ -nutzers nicht mehr zu, kann ASCANETZ den An-
sich ASCANETZ eine Uberpriifung der Funktionsfahigkeit vor. schlussnehmer/ -nutzer auffordern, den Umbau der Messeinrich-
tung zu veranlassen. Verlangt der Anschlussnehmer/ -nutzer eine
Teil 3 Gemeinsame Vorschriften fiir Netzanschluss und Anschlussnutzung Verlegung delr Mes§e|nrlchtung, beda}rf dies der zustlmmung vop
ASCANETZ. Die Zustimmung wird erteilt, wenn keine Beeintrachti-

13 Betrieb von elektrischen Anlagen und Verbrauchsgeraten, Eigener- gung einer einwandfreien Messung zu erwarten ist.

zeugung 16.3  Erfolgt der Messstellenbetrieb durch ASCANETZ, so wird fiir eine
13.1  Anschlussnehmer/ -nutzer betreiben ihre Anlagen so, dass registrierende Leistungsmessung standardmaRig die Zahlerfern-
a) dadurch keine nachteiligen Riickwirkungen auf den ordnungs- auslesung als Funkanwendung (GPRS) angeboten. Fir den Fall,
gemiRen Netzbetrieb der ASCANETZ und die Nutzung des Net- dass sich dies technisch nicht realisieren lasst (z. B. fehlende Fun-
zes durch Dritte eintreten kénnen und die den Anlagen zuge- kabdeckung) oder der Anschlussnehmer/ -nutzer dies nicht
teilten maximal zuldssigen Storeintrdge nicht Uberschritten wiinscht, stellt der Anschlussnehmer/ -nutzer in Abstimmung mit
werden. ASCANETZ auf seine Kosten in unmittelbarer Nahe zur Abrech-
b) fur die Entnahme oder Einspeisung elektrischer Energie ein nt{ngszéhlung dauerlhafj[ einen durc.hwahlféhigen u“nd petriebsbe-

Leistungsfaktor gemaR den im Internet veroffentlichten Tech- reiten Telek?mmun|katlongEndge@te»énschluss fu“r d'? Fernaus—

nischen Anschlussbedingungen der ASCANETZ (TAB) eingehal- Iesurjg'der_Zahlwerte bereit ynd tragt_fur d_essen standige Funkti-

ten wird. Abweichend davon kann ASCANETZ fiir den konkre- onsfahigkeit Sorge. Zudem sind bei Einspeisern, welche am NSM
ten Netzverknipfungspunkt eine andere Blindleistungsfahr- d'er ASFANET? te}llnghmen, zur Mpgllchkelt des Abrufens der Ist-
weise bestimmen. Einspeisung die Zahlimpulse am Zahlerplatz bereitzustellen.

16.4 Der Anschlussnehmer/ -nutzer tragt dafur Sorge, dass die Mess-
einrichtung zugdnglich ist. Er teilt Fehler, Verlust, Beschadigungen
und Stérungen von Mess- und Steuereinrichtungen ASCANETZ und
dem Messstellenbetreiber unverziglich mit.

4 Verordnung tber Allgemeine Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen Nutzung fiir die 01.11.2006
Elektrizitdtsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) vom
TMA_ASCANETZ_20200307 Seite 3von 4



17 Unterbrechung des Netzanschlusses und/oder der Anschlussnut- 18 Mitgeltende Dokumente
zung DIN 18012, Anschlusseinrichtungen fiir Geb4dude — Allgemeine Pla-

17.1  Die Anschlussnutzung kann eingeschrankt oder unterbrochen nungsgrundlagen
werden, soweit dies zur Durchfihrung betriebsnotwendiger Arbei- DIN 18013, Nischen fuir Zahlerplatze (Zahlerschranke) fur Elektrizi-
ten, bei Betriebsstorungen (technische Stérungen im Netz), zur tatszahler
Vermeidung eines drohenden Netzzusammenbruchs oder zur Ge- DIN 18014, Fundamenterder — Planung, Ausfihrung und Doku-
wahrleistung der Netz- bzw. Systemsicherheit erforderlich ist. mentation

17.2  ASCANETZ wird die Anschlussnutzer bei einer beabsichtigten Un- DIN 18015-1, Elektrische Anlagen in Wohngebauden — Teil 1: Pla-
terbrechung der Anschlussnutzung rechtzeitig in geeigneter Weise nungsgrundlagen
unterrichten. Die Pflicht zur Benachrichtigung entfillt, wenn die DIN 43868, Baustromverteiler — Anschlussschrank 400 V
Unterrichtung DIN EN 50350, Aufladesteuerungen fur elektrische Speicherhei-
a) nach den Umstanden nicht rechtzeitig maoglich ist und ASCA- zungen f(_]r den Hausgebrauch- Verfahren zur Messung der Ge-

NETZ dies nicht zu vertreten hat oder brauchseigenschaften
) o . . DIN EN 50160, Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizi-
b) die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen u
i N tatsversorgungsnetzen
verzogern wirde. DIN EN 60038 (VDE 0175-1), CENELEC-Normspannungen

17.3  ASCANETZ st berechtigt, den Netzanschluss und die Anschlussnut- DIN EN 61000 (VDE 0839), Elektromagnetische Vertraglichkeit
zung ohne vorherige Androhung zu unterbrechen, wenn der An- (EMV)
schlussnehmer/ -nutzer diesen TMA zuwiderhandelt und die Un- DIN EN 61439-4 (VDE 660-600-4), Niederspannungs-Schaltgerite-
terbrechung erforderlich ist, um kombinationen - Teil 4: Besondere Anforderungen fiir Baustrom-
a) eine unmittelbare Gefahr fir die Sicherheit von Personen oder verteiler (BV)

Sachen von erheblichem Wert abzuwenden, DIN VDE 0100, Errichten von Niederspannungsanlagen
b) die Anschlussnutzung unter Umgehung, Beeinflussung oder DIN VDE 0603 (VDE 0603), Zahlerplétze
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21), Elektrisches Installationsmaterial
¢) zu gewshrleisten, dass Stérungen anderer Anschlussnehmer/ - Leltun.gsschutzschalterfur Hagsmstallatlonen und dhnliche Zwe-
-nutzer oder storende Rickwirkungen auf Einrichtungen von cke - Teil 21: Selektive Hal{pt-Le|tungsschutzsch_a|ter_
ASCANETZ oder Dritten ausgeschlossen sind. VDE-AR-E 2510-2, Stationare elektr|§che Energiespeichersysteme
) . vorgesehen zum Anschluss an das Niederspannungsnetz

17.4 ASCANETZ wird dem Anschlussn}ehmer/-nutzer aufNachfrage mit- VDE-AR-N 4100, Technische Regeln fir den Anschluss von Kunden-
teilen, 395 welchem Grund die Unterbr?churjg vorgenommen anlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Nie-
worden ist. Unterbrechungen zur Gewahrleistung der Netz- derspannung)
und/oder Syllstemsmherhlelt W|lrd ASCANETZ nach Abschluss der VDE-AR-N 4105, Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz —
MaRnahme im Internet 6ffentlich bekannt geben. Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Parallelbe-

17.5 Beianderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfullung trieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist ASCANETZ berech- VDE-AR-N 4110, Technische Regeln fir den Anschluss von Kunden-
tigt, den Netzanschluss und die Anschlussnutzung vier Wochen anlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mit-
nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen telspannung)
der Unterbrechung auRer Verhdltnis zur Schwere der Zuwider- VDE-AR-N 42231, Bauwerksdurchdringungen und deren Abdich-
handlung stehen oder der Anschlussnehmer/ -nutzer darlegt, dass tung fiir erdverlegte Leitungen
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen
nachkommt. In den Féllen des Satzes 1 ist der Beginn der Unter- 19 Schlussbestimmungen
brechung dem Anschlussnutzer drei Werktage im Voraus anzukiin- 19.1 ASCANETZ ist berechtigt, diese TMA unter Beachtung der hierfur
digen. geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder einschlagigen Verord-

17.6  ASCANETZ ist berechtigt, auf Anweisung des Stromlieferanten des nungen zu andern. Anderungen werden nach Bekanntgabe im In-
Anschlussnutzers die Anschlussnutzung zu unterbrechen. Dies gilt ternet zum von ASCANETZ angegebenen Zeitpunkt wirksam und
auch dann, wenn durch die Unterbrechung der Anschlussnutzung damit Bestandteil des jeweils geltenden Netzanschluss- und An-
mittelbar angeschlossene Anlagen betroffen sind. schlussnutzungsverhaltnisses.

17.7 ASCANETZ wird jede Unterbrechung oder UnregelmaRigkeit un- 19.2  Sofern die TMA Verweise auf im Internet verdffentlichte Regelun-
verziglich beheben, sobald die Griinde fur die Unterbrechung o- gen, Dokumente, Vordrucke oder dergleichen enthalten, sind
der UnregelmaRigkeit entfallen sind. diese unter www.ascanetz.de eingestellt und werden auf Wunsch

zugesandt.

19.3  ASCANETZ ist berechtigt, sich zur Erfullung ihrer Verpflichtungen
aus dem Netzanschluss- und/oder Anschlussnutzungsverhaltnis
Dritter zu bedienen.

19.4  Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchfiihrbar
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der Gbrigen Bestim-
mungen hierdurch nicht bertihrt. Der Anschlussnehmer/ -nutzer
sowie ASCANETZ verpflichten sich, die unwirksame oder undurch-
flhrbare Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen Erfolg ihr
nach Moglichkeit gleichkommende, wirksame und durchfiihrbare
Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt im Falle einer Regelungsli-
cke.

TMA_ASCANETZ_20200307 Seite 4 von 4



